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IoTセンサーライト・デモ 参考回路図 

 

  



IoTセンサーライト・デモ  デモ機の概要 

本ドキュメントでは、「IoTセンサーライト・デモ」のハードウェア構成・主要BOM、インタ
フェース基板の参考回路図を示します。 
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インタフェース基板は、Arduino R3互換
Shieldの形状に設計しています。 
これをGT202KITSとFRDM-K22Fの間
にスタックして、3段重ねになっています。 
 

LED電球部は、照明用の電球色
LEDモジュールおよび、LED電球用
電源回路の評価ボードを使って構
成しています。 



IoTセンサーライト・デモ ハードウェア構成図 

FRDM-K22F評価ボード 
（Freescale Kinetis K22Fマイコン） 

GT202KITS 
 Wi-Fi通信モジュール 評価ボード 

インタフェース基板 (Shield) 
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LEDモジュール 

焦電型人感センサモジュール 
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 PWM信号 

AC100V 

DC5～9V 

商用電源を扱う回路のため、デバッグ時の安全を考慮してフォトカプラで絶
縁する構成としています。 
 
製品の設計では、フォトカプラによる絶縁は必須ではありません。 
 



IoTセンサーライト・デモ 主要BOM 

部品 メーカ 品番 数
量 

摘要 

GT202KITS Shenzhen Longsys 
Electronics 

GT202-GC3007-FRDM4-KIT 1 

FRDM-K22F 
評価ボード 

Freescale 
Semiconductor 

FRDM-K22F 1 

LED Lighting Modules Heatron  JDHT-RMC03-XTE-WW-094 1 LEDモジュール、白熱電球40Ｗ相
当、電球色 

LED Lighting Drivers ON Semiconductor NCL30082BDMR2G 1 調光機能付LEDドライバ評価ボード 

コネクタハウジング Molex 50375023 1 NCL30082BDMR2GのPWM調光信
号入力端子への接続に使用 

コンタクト Molex 8701039 2 同上 

フォトカプラ Toshiba TLP184(GB,E(O 1 PWM調光信号の絶縁用 

人感センサモジュール Nanyang Senba 
Optical & Electronic 

SB412A 1 

ACアダプタ等 1 DC5～9V 1Aの直流電源 

AC100Vコンセントプ
ラグ、電線 

1 



インタフェース基板 参考回路図 

VCC_LEDDRV_16Vはここから取り出す 
（NCL30082BDMR2G) 


