
製品概要

MOSFET用ゲートドライバEiceDRIVER™ 2EDN
高耐久性、高効率で高速な 2チャネル型の 5Aローサイド ドライバ IC

2EDNファミリーの概要
2チャネル型MOSFETドライバ ICは、コントロール ICとパワフルなMOSFETおよび GaNスイッチ
ングデバイスとの間をつなぐ重要なデバイスです。MOSFETドライバ ICは、システムレベルで高い
効率、優れた電力密度、および耐久性を実現します。

2EDN ファミリー：高速、正確、強力、互換性

 › MOSFETおよび GaNの高速スイッチングにおける 5nsの高速スルーレートと 10nsの伝播遅延
精度により効率性に優れた SMPSを実現

 › 5A/2チャネル型で多様な配備オプションが可能。チャネル間精度 1nsにより、2つのチャネルを
並列で使用可能

 › 業界標準のパッケージおよびピン配列でシステム設計のアップグレードが容易

2EDN ファミリー：耐久性および低消費電力の新たな基準を確立

 › 異常発生時にMOSFETを即時保護する 4Vおよび 8Vの UVLO（低電圧ロックアウト）オプション

 › 制御入力とイネーブル入力において -10Vまでの耐久性があり、パルストランスの駆動や TO-220
および TO-247パッケージのMOSFETの駆動において、重要な安全性を提供

 › 5Aの逆出力電流に対する耐久性があるため、ショットキースイッチングダイオードが不要であり、
部品コストを削減

 › 低インピーダンス出力段により低発熱ドライバ ICを実現

 › サーバ
 › テレコム
 › DC-DCコンバータ

 › ブリック
 › 電動工具
 › 産業用 SMPS

 › モータ制御
 ›ソーラー

アプリケーション

www.infineon.com/2edn/jp

主な特長

›› 5Aのソース /シンク電流
›› 5nsの立上がり、立下り時間
›› 10nsまでの伝播遅延に対する許容性

›› 低インピーダンス出力段

›› 4Vおよび 8Vの UVLOオプション
›› 制御入力とイネーブル入力の両方において 19nsの伝播遅延

›› 制御入力とイネーブル入力において-10Vまでの耐久性

›› 5Aの逆出力電流耐性

›› 2チャンネル独立
›› 優れたチャネル間精度：1ns未満

›› 業界標準のピン配列およびパッケージ

製品技術のメリット

›› 速いミラープラトー遷移
›› 正確なタイミング

›› 低消費電力なドライバ IC

›› コントロール ICの種類に関わらず MOSFETのターン
オフが速く、信頼性が高い

›› GNDバウンス耐性の向上

›› スイッチングダイオードを削減

›› 2チャンネル同時にスイッチングさせることで、ドライブ
電流を増やすことが可能

›› そのまま置き換えが可能

お客様のメリット

›› 高い電力効率
 – SiCダイオードを用いたハードスイッチング PFC
 – ハーフブリッジおよび同期整流

›› ドライバ ICの発熱抑制
›› MOSFET駆動能力の向上

›› 異常動作時の瞬間的な MOSFET保護

›› パルストランスをドライブする際の重要なセーフティー
マージン

›› 電力密度の向上
›› 部品点数の削減
›› 1つの ICで多くのアプリケーションに対応

›› 評価設計期間の短縮
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パッケージ UVLO 入力 製品名 発注番号

DSO 8pin

4 V
Direct 2EDN7524F 2EDN7524FXTMA1

Inverted 2EDN7523F 2EDN7523FXTMA1

8 V
Direct 2EDN8524F 2EDN8524FXTMA1

Inverted 2EDN8523F 2EDN8523FXTMA1

TSSOP 8pin

4 V
Direct 2EDN7524R 2EDN7524RXUMA1

Inverted 2EDN7523R 2EDN7523RXUMA1

8 V
Direct 2EDN8524R 2EDN8524RXUMA1

Inverted 2EDN8523R 2EDN8523RXUMA1

WSON 8pin 4 V
Direct 2EDN7524G 2EDN7524GXTMA1

Inverted 2EDN7523G 2EDN7523GXTMA1


